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Universal Testing Systems, QM100 Series Digital Indicator, QUATRO-100
SMART EASY&SIMPLE

QM100 Series는 고성능 Arm-Core CPU를 탑재 신속하고 정확한 응답성과 고정밀 제어 및 고속 Data 처리에 최적의 성능을 제공한다. 

다양한 소재의 하중, 거리, 속도, 사이클 시험에  안정적이고 신뢰할 수 있는 최상의 측정 Solution을 제공한다. 미세 하중 측정에서 

대용량 하중 측정까지 용도와 용량에 따른 다양한 제품군을 구성 시료에 가장 적합한 제품을 선택하여 사용할 수 있고 각종 표준 시험법에 

따른 Sample-Grip의 탈부착 교환 및 실제품의 맞춤형 Jig 설계, 제작 지원 등 물성 측정에 필요한 다양한 편의성을 제공하고 있다. 

신뢰성 환경 평가를 위한 냉/열 환경 챔버와 Extensometer 및 Strain Gauge를 선택 온도에 따른 소재의 고유 물성 변화와

열 특성에 따른 연신율과 탄성률 변화에 관한 Data 측정 분석이 가능하다.

QUATRO-100 Indicator는 물성 시험 측정을 위한 전용 컨트롤러로 고속, 고정밀 위치, 하중 제어와 고속 Data 처리에

최적화된 성능을 제공한다. Arm-Core CPU는 빠른 응답성과 일체형 멀티 블록을 특징으로 모션 제어와 고속 Data 처리를 

동시에 수행하기에 최적의 성능을 제공하며, 장비의 독립 제어와 통신을 통한 동시 제어에서도 측정 오류와 노이즈가 없는 

안정적인 운전이 가능하다.

QUATRO-100은 자동과 수동 운전 제어가 가능하고 Origin-Zero(절대원점)와 구간 이동 시험 속도 저장, 구간 하중 범위,

하중/거리 기록, 통신 진단 및 장비 실시간 자율 진단 기능을 내장 누구나 쉽고 편리하게 장비를 제어할 수 있다.

고강성 고정밀 측정 제어 시스템

모노코크 구조 설계, 고정밀 서보 모터, 

고성능 CPU를 장착 최상의 Data 측정/분석 시스템

쉽고 편리한 확장형 기능 옵션 

환경챔버, Extensometer, Strain-Gauge, 

Customized-Jig 등 다양한 옵션 기능 제공

표준 Grip & 맟춤형 Jig 설계 제작 지원

ASTM, ISO, KS 표준 Grip & 맞춤 Jig 설계 제작

심플한 디자인 & 다양한 제품군

하중 용량, 시험방법, 신율, 설치 공간에 따른

다양한 제품군을 구성

자율 안전진단 시스템 & 원격 제어

사용자의 안전과 최적의 장비 운전을 위한 

복합 자율 안전 진단 기능과 원격 제어 시스템을 제공

MSTM-Training Program

측정 단계 및 구간별 전문 교육 프로그램과 기술 서비스

전자파 안전성 CE 인증

측정 시 전기적 전자적 안전성을 확보

고속/고정밀 Data 측정

고속, 고정밀 Raw-Data 제공 

(초기탄성률, 압축복원률, 저탄성 신율 측정 시 Data 정밀도 우수) 

독립형 Indicator 컨트롤 시스템
 

소프트웨어와 별도로 장비의 제어와 자동측정이 가능

복합 자율 안전 제어 시스템

Over-Load, Stroke-Limit, 통신 진단, 장비 이상 등

자가 진단 및 자동 정지 기능 내장

특수 센서 적용 확장형 슬롯카드 내장

Extensometer, Strain-Gauge, Digital Load cell

Distance Sensor, Environmental Chamber 확장

절대 원점과 구간 자동 이동 기능

Origin-Zero(절대원점) 기능과 10구간 자동 이동 기능 내장 

Jig 교체 및 시험법에 따라 자동 이동

경제성 & 사용자 편의성 우수

사용자의 편의성과 안정성이 우수한 

정압식 칼라 터치 스크린 적용 (QM100SE)
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Q-Pro 3.1 Test Analysis System

Q-Pro 3.1

QUICK TEST

Q-Pro 3.1 Version은 QM100 Series를 위한 측정 분석 전용 Software로 고정밀 모션 제어와 하중 제어를 통해 얻은 Data를 

고속 필터링과 실시간 Data 구간 저장을 통해 정밀하고 풍부한 Raw-Data를 측정 기록한다.

최신 Window OS 지원으로 설치 운영이 쉽고 편리하며, 국/영문 지원과 Excel 변환 지원, 보고서 출력 지원 등으로 측정한 Data의 

저장 관리 출력 기능까지 신속하고 안정적인 측정이 가능하다. 인장, 압축, 굴곡, 박리, 마찰, 인열, 접착력, 경도 등의 표준 시험과 

반복, 유지, 다구간 제어 시험 등의 특수 시험까지 소재별 하중 특성 시험이 가능하고 사용자에게 필요한 Data 편집과 자동 단위 변환, 

자리수 설정 등 Data 분석을 위한 최상의 분석 기능 등을 제공한다.
Cutting-Edge Software Meets 

Your Materials Development 

and Quality Control Needs

다양한 표준시험

인장, 압축, 굴곡, 인열, 박리, 접착력, 마찰계수,

경도시험, 프아송비, 이축연신율, 반복사이클 등 

특수시험 크리프(Creep Test), 내구성(Fatigue Test) 시험

 

편리한 시료 정보 입력

시험방법, 시료크기, 시료조건 설정 입력

 

Data 편집 분석 기능

자동 단위변환, 구간 평균 및 분석, Data Excel 변환

그래프 설정, 자리수 설정 

 

실시간 모니터링 & 자율 안전진단
 
장비 운전 실시간 자율 안전진단 및 이상 발생 자동 정지

 

원격 제어 & 원격 교육

실시간 원격 제어 및 교육 지원 제공

 

심플하고 편리한 UI

심플하고 직관적인 인터페이스와 아이콘 구성
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■ 90° Peel Test

■ COF Test

■ Tensile Test

■ Cycle Test

Data Management & Analysis
RUN&ANALYZE TESTS

시료번호 시편크기 단면적 최대하중 인장강도 표점 최대변위 연신율 탄성계수

mm mm² kgf kgf/mm² mm mm % kgf/mm²
01 0.66×0.64 0.422 25 59.3365 65 16.46 25.323 1684.69
02 0.66×0.64 0.422 25.1 59.372 65 32.97 50.723 1689.34
03 0.66×0.64 0.422 25.1 59.3602 65 33.96 52.246 1689.34

Avr. - 0.422 25.0667 59.3562 65 27.7967 42.764 1687.79 - - -

Remarks : TEST SPEED:10mm/min

          

          

인장시험성적서

시험번호
시험규격
시험온도
의 뢰 자
기준강도
시 험 자

PCPM(S) 시험일자 2021-07-22
시험장소
제 조 처
채취장소
기준신율
확 인 자

U
.T

.M



QMESYS  Product and Accessories10

QM100SS QM100S QM100SE

Capacity 5, 10Kgf 5, 10, 20, 50, 100, 200Kgf 20, 50, 100, 200Kgf

Crosshead Speed 0.1 ~ 600mm/min

Availability Travel (Non Grip) 450mm 850mm 850mm

Operating Travel 350mm
(Excluding Mini Shear Grip)

650mm
(Excluding Film Grip)

650mm
(Excluding Film Grip)

Distance from the Columns Ø120

Indicator LCD Graphic Display

Raw Data 150 ~ 240p/sec 50 ~ 120p/sec

Load Resolution < 0.002% < 0.01% < 0.02%

Safety Device Emergency S/W, Stroke & Load Limit, UP/Down Limit
Auto & Return Set Memory, Data Output (RS232C Type)

Dimensions (W x D x H) 450 x 350 x 870mm 490 x 500 x 1290mm 490 x 500 x 1290mm

QM100TS QM100TM QM100T

Capacity 100, 200, 500 Kgf 100, 200, 500, 1000Kgf 1, 2, 5, 10, 20, 30t

Crosshead Speed 0.1 ~ 600mm/min

Availability Travel (Non Grip) 600mm 950mm 1100mm

Operating Travel 520mm
(Excluding Compression Grip)

750mm
(Excluding One-touch Grip)

650mm
(Excluding Wedge Grip)

Distance from the Columns 350mm 450mm 460mm

Indicator LCD Graphic Display

Raw Data 50 ~ 120p/sec 150 ~ 240p/sec

Load Resolution < 0.05% < 0.02%

Safety Device Emergency S/W, Stroke & Load Limit, UP/Down Limit,
Auto & Return Set Memory, Data Output (RS232C Type)

Dimensions (W x D x H) 580 x 480 x1080mm 750 x 450 x 1550mm 800 x 600 x 1880mm

QM100SS QM100S QM100SE

870mm

1290mm 1290mm

450mm

850mm 850mm

QM100TS QM100TM QM100T

1080mm

1550mm

1880mm

600mm

950mm

1100mm

350mm 450mm 460mm

Medical

Medical Peel

Compression

Rubber

Carbon

Bio

Film Adhesive

Urethane

Plastic

Cement

Food

Textile Tape

Box

Battery

Steel

SPECIFICATION TABLE SPECIFICATION TABLE
1-Column frame (up to 2kN) 2-Column frame (up to 300kN) 

Notes : 

1. 그립, 용량, 샘플에 따라 카탈로그 사양과 상이할 수 있습니다.

Notes : 

1. 그립, 용량, 샘플에 따라 카탈로그 사양과 상이할 수 있습니다.

www.qmesys.com 11
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QM100SS QM100TS

QM100S QM100TM

QM100SE QM100T

> KEY FEATURE
● 초정밀 미세하중 전용 (제약, 식품, 화장품, 종이, 티슈)

● 컴팩트 사이즈

● 초고속 Raw-Data 측정

● 피부조직, 주사바늘, 밴드, 파스 이형력, 하이드로겔

● 특수 전용 그립

> KEY FEATURE
● 소용량 압축시험 전용 (골판지, 박스, 지류, 스티로폼)

● 넓은 축간 거리 370mm (확장형 그립 아답터)

● 경량 컴팩트 디자인 & 경량 모노코크 구조

● 경제적 가격 & 고성능 서보모터 탑재

> KEY FEATURE
● 소용량 고정밀 측정 전용 (섬유, 고무, 필름, 의약, 테이프, 식품)

● 다양한 기능성 시험 & 그립 사용 (인장, 마찰, 박리, 유지, 반복 등)

● 전자동 소프트웨어 및 고정밀 Data 구간 분석 기능

● 고정밀 속도 제어 (0.1~600mm/min)

● 고속 Raw-Data 지원 및 고정밀 스트레인게이지 장착

> KEY FEATURE
● 플라스틱 복합소재 측정 전용 (테이블 거치형)

● 동급 최대 축간 거리 (Max.450mm)

● 고강성 쎄미 모노코크 구조 설계 (경량, 고강성)

● 고신율, 고탄성 시료 측정 (Non-Grip 950mm)

> KEY FEATURE
● 보급형 점착력 시험 전용 (테이프, 고무, 필름, 접착제, 섬유)

● 고성능 서보모터와 합리적 가격

● 전용 소프트웨어를 통한 자동 제어

● 확장형 아답터 및 그립 교환

● 인장, 압축, 굴곡, 박리, 인열, 실링 강도 측정

> KEY FEATURE
● 대용량 하중시험 전용 (플라스틱, 복합소재, 카본, 알루미늄, 스틸)

● 동급 최대 축간 거리 (460~660mm)

● 고하중 과부하 안전 시스템 적용

● 다양한 옵션 (그립, 신율계, 스트레인게이지, 환경챔버, 안전박스)

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Capacity 5, 10Kgf

Availability Distance 450mm (Non-Grip)
350mm (Excluding Mini Shear Grip)

Load Resolution < 0.002%

Dimensions 450(W) x 350(D) x 870(H)mm

Capacity 100, 200, 500Kgf

Availability Distance 600mm (Non-Grip)
520mm (Excluding Compression Grip)

Load Resolution < 0.05%

Dimensions 580(W) x 480(D) x 1080(H)mm

Capacity 5, 10, 20, 50, 100, 200Kgf

Availability Distance 850mm (Non-Grip)
650mm (Excluding Film Grip)

Load Resolution < 0.01%

Dimensions 490(W) x 500(D) x 1290(H)mm

Capacity 100, 200, 500, 1000Kgf

Availability Distance 950mm (Non-Grip)
750mm (Excluding One-touch Grip)

Load Resolution < 0.02%

Dimensions 750(W) x 450(D) x 1550(H)mm

Capacity 20, 50, 100, 200Kgf

Availability Distance 850mm (Non-Grip)
650mm (Excluding Film Grip)

Load Resolution < 0.02%

Dimensions 490(W) x 500(D) x 1290(H)mm

Capacity 1, 2, 5, 10, 20, 30t

Availability Distance 1100mm (Non-Grip)
650mm (Excluding Wedge Grip)

Load Resolution < 0.02%

Dimensions 800(W) x 550(D) x 1880(H)mm
980(W) x 750(D) x 2060(H)mm (10t 이상)

U
.T

.M

Program Program

Program Program

ProgramProgram

Touch Screen

Extensometer Extensometer

Extensometer

Chamber

Extensometer

Touch Screen



Accessories For U.T.M Accessories For U.T.M
신율계 Extensometer, QM100E 환경 챔버 Environmental Chamber, QM200E
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소재에 따른 Face Jaw

플라스틱, 필름, 고무, 종이 등

소재에 따른 그립 선택

소재에 따른 다양한 온도 범위

① -75~180℃    ② -45~150℃ 
③ -30~120℃    ④ RT~250℃
⑤ RT~400℃

확장형 스트레인게이지 & 엡실론게이지
 (Option)

저탄성 & 프아송비 측정 

특수 스트레인게이지 장착

냉각 방식 선택

저온 시험의 조건에 따른 냉각 방식 선택 
(냉동기 & 액화질소 방식)

고신율 초장축 신율 측정

고신율 측정 전용 초장축 신율계 

(Min.10mm ~ Max.800mm) 

온도 조건에 따른 하중센서 보호시스템

열특성 조건에 따른 로드셀 변형 방지 
가드 시스템 적용

> KEY FEATURE > KEY FEATURE

Push Lock-Holder Grip

쉽고 편리한 샘플 장착

아답터 & 슬라이더 헤드 캡 

그립의 탈부착이 쉽고 편리한 아답터와 
슬라이드형 헤드 커버

고정도 옵티컬 엔코더 장착

저저항 고정도 디지탈 엔코더 장착 

초기 구간 Data 손실 최소화

분리형 슬라이딩 테이블 

챔버의 사용 보관이 편리한 
분리 독립형 슬라이딩 테이블

공간 효율성이 우수한 신율계

공간 효율성에 따라 회전형 

또는 직진형 슬라이더 선택 

챔버 전용 광폭 UTM

넓고 풍부한 측정 공간과 온도 구간 
제어를 위한 챔버 전용 UTM 
(축간거리 Max.650mm)

Feature 1 Feature 1Feature 2 Feature 2

Feature 3 Feature 3Feature 4 Feature 4

Feature 5 Feature 5Feature 6 Feature 6

QM100E는 고정도 Optical Encoder를 적용 접촉식 신율계의 

단점인 초기구간 Data 손실을 최소화 하였으며, 고정밀 저저항 

특수 베어링을 적용 시험편의 연신률 측정 시 그립의 마찰저항을 

최소화한 고정밀 신율계이다.

극저온에서 고온까지 다양한 환경 조건에서 인장, 압축, 

굴곡 시험을 수행 냉/열 특성에 따른 소재의 고유 물성 변화를 

측정하기 위한 챔버이다. 

저온 구간의 특성에 따라 액화 질소와 냉동기 방식을 선택 할 수 

있고, 넓고 풍부한 내부 공간과 분리형 헤드 커버로 신속하고 

편리하게 그립의 교환과 시험편 고정이 가능 연속 측정 시 

발생하는 냉/열 손실 최소화로 균일하고 안정적인 온도 조건을 

제공한다.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Encoder Digital Optical Encorder

Resolution ≤ ± 0.01mm

Stroke Range 1000mm/1100mm

Accuracy ± 0.01mm at 300mm

Dimensions 160(W) x 260(D) x 1340(H)mm

Temp. Range ① -75~180℃    ② -45~150℃ 
③ -30~120℃    ④ RT~250℃
⑤ RT~400℃

Temp. Controller LCD Touch Screen (Programmable Type)

Stroke Range 700mm (Non Grip)

Dimensions (In) 350(W) x 350(D) x 720(H)mm

Dimensions (Out) 620(W) x 1300(D) x 1100(H)mm

UTM 장착 시 1000(W) x 2200(D) x 2000(H)mm

650mm

U
.T
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Accessories For U.T.M Accessories For U.T.M

Accessories For U.T.M

Grip for Tensile Test, Action Air Grip Series Grip for Tensile Test, Wedge Grip Series

Grip for Tensile Test, Shear Grip Series

해당 장비가 운용되는 영상을 보시려면

QR 코드를 스캔하세요.

Paper

Wire

Plastic

Bio

Film

Film

Film

Gel

Steel

Textile

Textile

Textile

Bio

Gel

Film

Yarn

Yarn

Plastic

Mini Shear

Cylindrical

Grab

Battery

G_ACL G_ACS G_ASL G_ASM G_ASS

Material S45C & AL AL

Air Pressure 10Kgf (1MPa) 8Kgf (0.8MPa) 5Kgf (0.5MPa)

Capacity 100Kgf (1kN) 50Kgf (0.5kN) 50Kgf (0.5kN) 10Kgf (0.1kN) 2Kgf (0.02kN)

Interval 16mm 16mm 12mm 10mm 8mm

Jaw Face 32 x 52mm 32 x 52mm 60 x 60mm 35 x 40mm 20 x 25mm

Application QM100T
QM100TM

QM100T
QM100TM

QM100S
QM100SE

QM100S
QM100SE

QM100SS

G_W2H G_W5H G_W10H G_W20H

Material SKD & 특수도금

Capacity 2000Kgf (20kN) 5000Kgf (50kN) 10000Kgf (100kN) 20000Kgf (200kN)

Interval 10mm 12mm 12mm 12mm

Jaw Face 40 x 40mm 50 x 50mm 50 x 50mm 50 x 60mm

G_SM G_SR G_SRL

Material S45C & 특수 도금

Capacity 10Kgf (0.1kN) 100Kgf (1kN) 500Kgf (5kN)

Interval 15mm 34mm 34mm

Jaw Face 25 x 25mm 32 x 35mm 50 x 32mm

Jaw Face (Option) 1" x 1" / 1" x 2" (Grab)
1" x 3"

Notes : 

1. 설치 장소에 Air 공급 장치가 구비되어야 합니다.

2. 시료의 최대 두께는 Jaw Face 선택에 따라 달라질 수 있습니다.

Air Control Box

외부 Air 조절 장치로
장비에 직접 연결이 어려울 때
사용합니다.
(※ Air Compressor 별도)

Option
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하이드로콜로이드, 하이드로겔, 연골 및 박피 세포 측정에서 고강성 플라스틱 복합소재까지 다양한 소재의 물성 시험에서 시험편의 파손과 

미끄러짐을 방지하고 균일하고 신뢰성 있는 Data 측정에 최적의 조건을 제공하는 압력 조절식 자동 에어 그립 (Pneumatic Auto Grip)

플라스틱, 복합소재, 카본화이바, 스틸 등에 가장 효율적인 물림을 제공하는 Wedge Grip으로 소재의 두께, 시험편의 크기, 

소재의 종류와 형태에 따라 Jaw-face를 선택 교환하여 사용할 수 있는 그립

Pyramid 

Jaws

Cylindrical 

Jaws

Rough 

Jaws

Grab

Jaws

(섬유 1x2")

Rubber 

Jaws

Strip

Jaws

(섬유 1x3")

U
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PP Band StripAction Screw

90° Peel Vacuum Peel

Push PullTear

Loop Tack Probe Tack 

Tweezer

Drum Peel 

Hook

Glass Tensile

C.O.F

YarnRubber

For 
Tensile
Test

Film

Mini Tensile Extra WideMini Hook Mini O-Ring

CUP PeelNet Sheet 

PE Pipe Pin

One-Touch 

Accessories For U.T.M Accessories For U.T.M
Grip for Tensile Test Grip for Compression & Flexure Test

Squeak Component Spring Compression 

Slope Compression Box Compression

Glass Shear

Compression Wood Compression

Air Puncture

ILD

Oil Pump Shear Separation Force

Screw Flexure 

PunctureCeramic Puncture Card PunctureFilm Puncture

4 Point Bending

Restoration Grip

Cellular Board

Motor Shaft Shear

Glass Flexure

For 
Compression 

& Flexure 

Test

3 Point Bending WPC Flexure Wood Adhesion

Screw Pull-Out Wood Screw Pull-Out Cell Phone Compression

Splitting Strength Marshall StabilityMortar Bending Asphalt Flexure Asphalt Strength

Mortar(For Cement)

U
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Accessories For U.T.M
Grip for Medical Test

Skin TensileChip Shear Implant

Stent

Needle Bending

Needle Elasticity Modulus

4 Point Syringe Bending 3 Point Syringe Bending Dental Ceramic Flexure Fine Ceramic Flexure

Sharpness Tubing Pull-OutNeedle Sharpness Needle Invasion

For 
Medical
Test

Syringe Pull-Out 

Two Sided ShearScrew Pull-Out

Syringe Needle Cap Conclude

Silicone ShearHeat Wire Compression Compression Filter Adhesive

Folding Sheet DurabilityConnector Pull-Out X-Y Table

For 
Durability 
Test
& Etc.

Cell Phone Compression

Sample 
Cutting 
Systems QM130 

Series
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